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Ведомость Ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

серия 5.904-1  Детали крепления воздуховодов

серия 5.904-49  Заслонки воздушные унифицированные различного назначения

СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы

Прилагаемые документы

 Спецификация оборудования, изделий и материалов на _листах

Формат А2

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Вентиляция
Стадия Лист Листов

1

Разработал
Общие данные

Н.контроль

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1  Общие данные

2  План на отм. 0,000. Отопление

3  План на отм. -4,100. Отопление

4  Вентиляция. План на отм. 0,000. Фрагмент плана на отм. -4,100

5 Схемы систем вентиляции

6 Узлы прохода воздуховодов через перекрытия и перегородки. Узлы крепления воздуховодов

7 Узлы прохода трубопроводов через перекрытия и стену.

Основные показатели по чертежам марки ОВ

Наименование здания
(сооружения),
помещения

Объем, м³
Периоды
года

при tн, °С

Расход теплоты, Вт

Расход
холода, Вт

Установ-
ленная

мощность
электро-
двигате-
лей, кВт

на отопле-
ние

на венти-
ляцию

на горячее
водоснаб-

жение
общий

Игровой центр -9 3800 193998 - 196798 132293 23

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
 Проектная документация принята в соответствии с требованиями:
 СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология";
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий»;

Расчетная температура наружного воздуха  в холодный период принята -9°С.
Расчетная температура наружного воздуха  в теплый период принята +30°С
Теплоснабжение.
В качестве источника теплоснабжения предусматривается существующая система теплоснабжения здания. В качестве теплоносителя применяется вода с температурой на выходе (входе) -80/60°С.
Отопление.  Система отопления здания запроектирована двухтрубная тупиковая с нижней разводкой. Расчетная температура воздуха впомещениях принята +18°С согласно нормативным требованиям.
     Приборы отопления устанавливаются у стен с установкой на них запорно-регулирующей арматуры на подающем и запорно-регулирующей арматурой (преднастройки) на обратном трубопроводе.
   Трубопроводы системы отопления и теплоснабжения калориферов подключаются через существующую распределительную гребенку, расположенную в тепловом пункте.
   Компенсация температурных удлинений трубопроводов предусматривается за счет естественных углов поворота.
Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из стальных труб с последующей забивкой их асбестовым шнуром с зачеканкой цементным раствором.
Удаление воздуха осуществляется кранами Маевского, установленными на приборах отопления, и автоматическими воздухоотводчиками, установленными в высших точках системы.
Вентиляция.
В  помещениях предусматривается устройство приточной вентиляции с механическим побуждением и вытяжной вентиляции с  механическим побуждением. Приточная установки канального типа располагаются в цокольном этаже в
венткамере. Вытяжные установки канального типа устанавливаются в подпотолочном пространстве в подсобных помещениях. Вытяжные установки подобраны в малошумном исполнении (конструкция вентиляторов включает втулки, которые
смягчают крепление, электродвигатель соединен с корпусными элементами с помощью специальных резиновых виброизоляторов).
Забор наружного воздуха предусматривается не ниже 2 м от уровня земли. Воздуховоды вытяжных систем выводятся на фасад здания.
Монтажные указания.

Монтажные указания.   Монтаж внутренних систем трубопроводов вести в соответствии правил СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы". Гидравлические испытания системы отопления и теплоснабжения
производить в соответствии с ГОСТ 25136-82 и ГОСТ 24054-80.  Магистральные трубопроводы проложить с уклоном 0,002 от воздухоотводчиков к спускным кранам. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и
перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая
нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций. Стояки в местах прохода трубопроводов через стены и перекрытия прокладывать в гильзы из стальных труб большего диаметра.

До начала СМР подрядной организацией следует разработать ППР в соответствии с "Пособием по производству и приемке работ по устройству систем вентиляции ( к СНиП 3.05.01-85)" п 4.8-4.18.
Комплектация необходимыми деталями, фасонными частями и другими элементами определяется согласно монтажным чертежам в составе ППР ( п.4.20 "Пособия...").
Монтаж вентиляционных систем вести в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016, "Пособия по производству и приемке работ по устройству систем вентиляции и кондиционирования ( к СНиП 3.05.01-85)".
Испытания и пуско-наладочные работы производить в соответствии с СП73.13330.2016 и п.14 "Пособия...".

Крепление воздуховодов выполнять с учетом рационального использования подпотолочного пространства и расположения потолочных светильников (при наличии). Крепление воздуховодов производить согласно серии 5.904-1 , а также при
помощи перфорированной оцинкованной ленты для диаметров до 315мм, расстояния между креплениями принять согласно СП73.13330.2016 п.6.5.
Окончательную отделку потолков выполнять только после завершения монтажа и аэродинамического испытания и наладки оборудования и воздуховодов.
Проемы под наружные решетки, узлы прохода воздуховодов через перекрытия, стены и их привязки уточнять в разделе АС.
Привязки отверстий в перегородках  уточняются при монтаже.
 На стыках вентиляционных каналов между собой и с сетевым оборудованием не должно быть щелей -- это обеспечит нераспространение шума из вентиляционных каналов в окружающее пространство. А также каждое воздухозаборное и
воздухораспределительное устройство должно быть установлено и закреплено на одной оси с подводящим вентиляционным каналом.
Крепление Мата Прошивного ТЕХНО 80 Ф к воздуховоду осуществляется при помощи стальных бандажей или вязальной проволоки. Корпус воздуховода должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 0,8 мм, иметь правильные
геометрические размеры и иметь надежное крепление к несущим элементам здания или сооружения. Фланцевые соединения необходимо уплотнять негорючим материалом (жаростойкий герметик, базальтовая лента, асбестовый шнур и т.д.).
Резку мата рекомендуется осуществлять при помощи ножа и ножниц по металлу. Выкройка осуществляется таким образом, чтобы мат перекрывал весь воздуховод по периметру целиком с нахлестом не менее 100 мм. Для крепления
огнезащитного покрытия использовать бандажи. В качестве бандажа может быть применена металлическая оцинкованная или гальванизированная лента толщиной не менее 0,8 мм и шириной 15–20 мм (ГОСТ 3560) или проволока диаметром
1–2 мм. Монтаж при помощи бандажа или вязальной  проволоки осуществляется с шагом не менее 350 мм. На воздуховодах с большим поперечным размером (более 800 мм) во избежание провисания огнезащитного покрытия шаг необходимо
делать не более 200 мм. В местах сопряжения воздуховода со строительными конструкциями должен быть произведен разрыв в огнезащитном покрытии. После монтажа огнезащитного покрытия место сопряжения воздуховода с несущими
элементами здания заделывается цементно-песчаным раствором.
  Габариты установок и их привязки уточняются при монтаже согласно техническим листам и паспортам на оборудование, т.к. производитель оставляет за собой право вносить изменения с сохранением технических характеристик без
уведомления.
Монтаж воздуховодов вести после монтажа вентиляционного оборудования.

Характеристика  систем

Обозначе-
ние системыКол. систем

Наименование обслуживаемых
помещений (технологического

оборудования)
Тип (наименование)

Вентилятор Нагреватель Охладитель Фильтр

ПримечаниеИспол. по
взрыво-
защите

L, м³/ч Pполн., Па n,мин-¹

Электродвигатель

Тип (наименование) Кол.

T-ра нагрева, °С
Расход

теплоты, Вт

ΔР, Па

Тип (наименование) Кол.

T-ра нагрева, °С
Расход

холода, Вт

ΔР, Па

Тип (наименование) Кол.
ΔР

(чистого),
ПаТип (наименование) N,кВт n,мин-¹ от до по воздуху по воде от до по воздуху

П1 1 Зона 11, 12, 13 AIRNED-M8P/K1/P1/F1/V1.0.P50.R-
11x15/E1.75/E1.90/C2.4/H1/F7/B1 14700 600 1448 АИР132М4 11 2635 Е1.75 (электр) 1 -9 5 72910 15,4 С2.4 1 30 20 104400 370,8 EU4 1 154 напольного типа. Сторона

обслуживания справаЕ1.90 (электр) 1 5 23 88040 15,4 EU7 1 240.8

П2 1 VIP зона VRN 80-50/35.2D 3100 400 2860 35.2D 3 2860 WH.2 (вода) 1 -9 23 33048 24,2 3,2 RF 80-50/4 1 30 20 21000 EU4 1 106 подвесная

EU7 1 220

В1 1 Зона 13 VRN 70-40/35.2D 6000 500 2860 35.2D 3 2860

В2 1 Зона 12 VRN 60-35/31.2D 3800 450 2840 31.2D 1,57 2840

В3 1 Зона 11 VRN 70-40/35.2D 4900 450 3309 35.2D 2,54 2840

В4 1 VIP зона VRN 60-35/31.2D 3100 500 2840 31.2D 1,57 2840

В5 1 С/у посетителей KVR 160/1 225 150 2550 0,105 2550

В6 1 Техпомещение, серверная KVR 100/1 100 120 2450 0,06 2450

В7 1 Уборная KVR 100/1 55 120 2450 0,06 2450

В8 1 Бэк бар/склад KVR 100/1 100 120 2450 0,06 2450

Ин
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№ 
по

дп
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Формат А2

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Отопление
Стадия Лист Листов

2

Разработал
План на отм. 0,000.  Схема отопления

Н.контроль

Ин
в. 

№ 
по

дп
.

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

AR Alfa Street

П-1

10 зона
PRIVATE

Бэк бара / склад

Лифт 6-1

1

Итого по зоне 10 : 18 / 3

13 зона

Сцена

12 зона
Итого по зонам: 38 / 28
Alfa Street - 1

11 зона

VIP Eagle III - 6
Pantera Curve 1.43 - 6
Dominator 3.24 - 6
+3Серверная

2

Офис ГМ 4

ПУИ
Техническая

ПА-9i=5%

35

ДВ
2

1

ДВ
2 ДВ
3

1

1

ДВ
1

i=5%

План на отм. 0,000

Конвектор
21-500-1500

(1,8кВт)

Конвектор
21-500-1200

(1,4кВт)

Конвектор
21-500-700
(0,6кВт)

Ст1
Ø25х4,2

Ст2
Ø25х4,2

Ст3
Ø25х4,2

Конвектор
21-500-1500

Ø25х4,2 в теплоиз.
под потолком Ø25х4,2 в теплоиз.

под потолком

Конвектор
21-500-1200

Конвектор
21-500-700

Ø25х4,2 в теплоиз.
под потолком

Ø20
VT.214.N.05

Ø20
VT.054.N.05

Подключение
к сущ. гребенке

Схема системы отопления

+0,000

Ø20
Valtec VT.007.N.05

+0,200

Схема обвязки конвектора

Конвектор
RoyalThermo

Кран Маевского

Ø20
Valtec VT.019.N.5

Ø15
VT.054.N.04

0,002



Формат А2

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Отопление
Стадия Лист Листов

3

Разработал
План на отм. -4,100. Схема теплоснабжения

Н.контроль

Ин
в. 

№ 
по

дп
.

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

П-1

1.03

1.02
Л 1.05

1.07

1.06

1.01

1.04 1.08

Л

C 5

HH

План на отм. -0,400

Ст1
Ø25х4,2

Ст2
Ø25х4,2

Ст3
Ø25х4,2

Ø25х4,2 в теплоиз.
под потолком

Ø25х4,2 в теплоиз.
под потолком

 П2 подвесная
приточная установка

Смесительный узел системы
П2 на отм. 1,6м от пола

Ø40х6,7 в теплоиз.
под потолком

Ø40х6,7 в теплоиз.
под потолком

Подъем
под потолок

Схема системы теплоснабжения приточной
установки

Ø40х6,7 в теплоиз.
под потолком

ЗПТС-FL(W)-3-032-MN-HT Ø32
затвор

Воздухоотводчик VT.502.NH
с  клапаном VT.539.N.04

Смесительный узел системы
П2 на отм. 1,6м от пола

к калориферу
системы П2

Ø40х6,7 в теплоиз.
под потолком

Подключение
к сущ. гребенке

Принципиальная схема блочного смесительного узла водяного
калорифера установки П2

Обратный клапан

Кран шаровой

Регулирующее устройствоЦиркуляционный
насос

Фильтр сетчатый

Т1

Т2

ТМ

ТМ М

Клапан балансировочный

Водяной
калорифер
приточной
установки

Калорифер системы
П2 Ф40х6,7

КШ
Ø15

КШ
Ø32

0,0
02



AR Alfa Street

П-1

10 зона
PRIVATE

Бэк бара / склад

Лифт 6-1

1

Итого по зоне 10 : 18 / 3

13 зона

Сцена

12 зона
Итого по зонам: 38 / 28
Alfa Street - 1

11 зона

VIP Eagle III - 6
Pantera Curve 1.43 - 6
Dominator 3.24 - 6
+3Серверная

2

Офис ГМ 4

ПУИ
Техническая

ПА-9i=5%

35

ДВ
2

1

ДВ
2 ДВ
3

1

1

ДВ
1

i=5%

 800х400
L-7600

 600х300

 800х400
L-6000

 600х300

 600х350
L-3800

 600х300

 800х500

 1200х500

 1200х500

 700х400

 500х400

 600х400

 500х400

 В2
см.Лист1

 Выброс через
наружную решетку

АРН 900х400

 В1
см.Лист1

 В3
см.Лист1

 В4
подключение к

сущ. воздуховоду

 П2 опуск 500х400 на цокольный этаж
к вентустановке

 П1 опуск 1000х500 на цокольный этаж
к вентустановке

 В4
см.Лист1

 Подъем короба для забора приточного воздуха

 В5
см.Лист1

 Ø160

 В8
см.Лист1

 Ø100

 В7
см.Лист1

 Ø100
 В6

см.Лист1

2135

70
0

2030

213
5

700

2030

60
0

116
0

114
5

114
5

114
5

Формат А2

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Вентиляция
Стадия Лист Листов

4

Разработал
План на отм. 0,000. Фрагмент плана на отм. -4,100

Н.контроль

Ин
в. 

№ 
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.
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4АПР
600х600

 700х400
L-6000

АПН
600x600

АПН
600x600

АПН
600x600

АПН
600x600

АПН
600x600

VE-100М

 Выброс через
наружную решетку

АРН 200х200

4АПР
600х600

4АПР
600х600

4АПР
600х600

VE-100М

 Ø100

VE-100М

VE-100М

 Выброс через
наружную решетку

АРН 200х200

 Выброс через
наружную решетку

АРН 800х400

 600х300

4АПР
600х600

4АПР
600х600

4АПР
600х600

4АПР
600х600

 600х400

 600х300
 600х300

 600х400 600х400

АПН
600x600

 600х200

АПН
600x600

АПН
600x600

АПН
600x600

4АПР
600х600

 600х200  1000х400
 600х200

VE-100М

VE-100М

 Выброс через
наружную решетку

АРН 200х200

 Ø100

 Ø125

 Ø100

 Ø100

 Ø100

 Выброс через
наружную решетку

АРН 800х400

 600х400

АПН
600x600

АПН
600x600

АПН
600x600

 600х300

АПН
600x600

 600х300
4АПР

600х600

 600х200

4АПР
600х600

 600х300

4АПР
600х600

4АПР
600х600

АПН
600x600
АПН

600x600

АПН
600x600

АПН
600x600

 600х300

4АПР
600х600

 600х300

План на отм. 0,000

 500х400

 Выброс через
наружную решетку

АРН 200х200

 Ø100

VE-100М

Фрагмент плана на отм. -4,100

 П1 напольная
6050х1320мм
h=1440мм

1320

 1000х500

 800х500
L-14700

 1200х250
забор свежего воздуха

 П2 подвесная
3826х800мм
h=500мм

38
25

800

 500х400
L-3100

 500х400
забор свежего воздуха

60
50

 600х400

 600х300
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Вентиляция
Стадия Лист Листов

5

Разработал
Схемы систем вентиляции

Н.контроль
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АПН
600x600

АПН
600x600

АПН
600x600

 600х300
L-3000 АПН

600x600

АПН
600x600

АПН
600x600

 800х400
L-6000

 700х400
L-6000

В1  В1
см.Лист1

 АРН 900х400

АПН
600x600  В2

см.Лист1  600х350
L-3800

 600х300
L-1900

АПН
600x600

 600х300
L-1900

 АЗД192-600х300

 АРН 800х400

В2

АПН
600x600

 В3
см.Лист1

 600х400
L-3675

АПН
600x600

 600х300
L-1225

 АЗД192-600х300

 АРН 800х400

В3

 700х400
L-4900

 АЗД192-600х400

 600х300
L-1225

 500х400
L-3100

 В4
см.Лист1

 подключение к
сущ. воздуховоду

В4

 600х400
L-3100

АПН
600x600

АПН
600x600

АПН
600x600

АПН
600x600

 600х400
L-1550

 В5
см.Лист1

 АРН 200х200

 Ø160
L-225

VE-100М

VE-100М
 Ø100
L50

 Ø100
L75

 Ø125
L175

 Ø100
L50

 Ø100
L50

VE-100М

VE-100М

В5

 В6
см.Лист1  Ø100

L-100

VE-100М

VE-100М

 Ø100
L-50

 В7
см.Лист1

 АРН 200х200

 Ø100
L-55

 АРН 200х200

VE-100М

В6

В7

 В8
см.Лист1

 АРН 200х200

VE-100М

 Ø100
L100

В8

4АПР
600х600

4АПР
600х600

4АПР
600х600

4АПР
600х600

 600х400
L-3100

 600х400
L-1550

 500х400
L-3100

 П2
см.Лист1

 500х400
в теплоизоляции
 Технониколь

 500х400
в теплоизоляции
 Технониколь

 Забор свежего воздуха
затянуть сеткой

П2

4АПР
600х600

4АПР
600х600

4АПР
600х600

4АПР
600х600 600х300

L-2850

 600х400
L-3800

4АПР
600х600

4АПР
600х600

4АПР
600х600

4АПР
600х600 600х300

L-2850

 600х400
L-3800

 800х400
L-7600

4АПР
600х600

 600х200
L-930

4АПР
600х600

 600х200
L-930

4АПР
600х600

 600х200
L-930

 1000х400
L-10400

4АПР
600х600

4АПР
600х600

 1200х500
L-14700

 800х500

 П1
см.Лист1

 1200х250
в теплоизоляции
 Технониколь

 Забор свежего воздуха
затянуть сеткой

 1000х500
в теплоизоляции
 Технониколь

 800х500
в теплоизоляции
 Технониколь  800х500

в теплоизоляции
 Технониколь

П1

Примечание: -привязки оборудования и решеток уточнить по месту при монтаже.
- все воздуховоды систем П1, П2 проложить в теплоизоляции. В помещениях 1

этажа проложить в теплоизоляции Пенофол. В остальных - в Тенониколь.
- автоматику и управления вентиляционными системами расположить в подсобном

помещении Техническая.

 АЗД192-600х400

6050

П1
AIRNED-M8P/K1/P1/F1/V1.0.P50.R-
11x15/E1.75/E1.90/C2.4/H1/F7/B1

П2
VRN 80-50/35.2D

144
0

800х500

А Переход
800х500/1240х740

Переход
800х500/1240х1240

Короб
1250х250

3826

50
0

20
0

800х500

500х400

Разрез венткамеры



Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Вентиляция
Стадия Лист Листов

6

Разработал
Узлы прохода воздуховодов через перекрытия и

перегородки. Узлы крепления воздуховодов
Н.контроль



Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Отопление
Стадия Лист Листов

7

Разработал
Узлы прохода трубопроводов через перекрытия и

стену.
Н.контроль



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка оборудования. 

Обозначение документа, 

опросного листа

Код 

оборудования, 

изделия, 

материала

Завод-

изготовитель

Единица 

измерен

ия

Колическ

тво

Масса 

единицы, 

кг

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Отопление

Конвектор панельный 600Вт 21-500-700 
Royal 

Thermo 
шт 1 или аналог

Конвектор панельный 1400Вт 21-500-1200 
Royal 

Thermo 
шт 1 или аналог

Конвектор панельный 1800Вт 21-500-1500 
Royal 

Thermo 
шт 1 или аналог

Комплект для монтажа радиатора 3/4" с краном 

маевского 
к-т 3

Клапан регулирующий угловой Ду 20 ,Ру 10атм. VT.007.N.05 "Valtec" шт 3 или аналог

Клапан настроечный угловой Ду 20 ,Ру 10атм. VT.019.N.05 "Valtec" шт 3 или аналог

Кран шаровой Ду 20 VT.214.N.05 "Valtec" шт 1 или аналог

Кран шаровой Ду 15 VT.214.N.04 "Valtec" шт 2 или аналог

Балансировочный клапан ручной Ду20, Ру25 атм. VT.054.N.05 "Valtec" шт 1 или аналог

Фитинг полипропиленовый с переходом на нар.резьбу VTp.761.0.02505 "Valtec" шт 10 или аналог

Труба полипропиленовая армированная стекловолокном

∅25x4,2 
PN25 PPR-GF п.м 66 или аналог

Трубки Energoflex Super толщиной 13 мм и с внутренним

диаметром Ф25 
Super 25/13-2 п.м 66 или аналог

Угольник PPR 90° полипропиленовый (25) шт 22

Тройник PPR полипропиленовый (25) шт 6

Металлический сантехнический хомут для труб со 

шпилькой

и дюбелем 2 дюйма, гайка М8 SVK-F015М8 

шт 40

Гильза стальная Ф65х3,5 м 3

Теплоснабжение калорифера П2

Труба полипропиленовая армированная стекловолокном

∅40x6,7 
PN25 PPR-GF п.м 30 или аналог

Трубки Energoflex Super толщиной 13 мм и с внутренним

диаметром Ф40 
Super 40/13-2 п.м 30 или аналог

Угольник PPR 90° полипропиленовый (40) шт 12



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Тройник PPR полипропиленовый (40) шт 2

Воздухоотводчик автоматический Ф15 VT.502.NH "Valtec" шт 2 или аналог

Клапан отсекающий для воздухоотводчика Ф15 VT.539.N.04 "Valtec" шт 2 или аналог

Дисковый поворотный затвор ∅32 
ЗПТС-FL(W)-3-032-MN-

HT 
Гранвэл шт 2 или аналог

Кран шаровой Ду 32 VT.214.N.07 "Valtec" шт 2 или аналог

Кран шаровой Ду 15 VT.214.N.04 "Valtec" шт 4 или аналог

Фитинг полипропиленовый с переходом на нар.резьбу VTp.761.0.04007 "Valtec" шт 14 или аналог

Металлический сантехнический хомут для труб со 

шпилькой

и дюбелем 59-66, гайка М8 SVK-F015М8 

шт 20



СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка оборудования. 

Обозначение документа, 

опросного листа

Код 

оборудования, 

изделия, 

материала

Завод-

изготовитель

Единица 

измерен

ия

Колическ

тво

Масса 

единицы, 

кг

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вентиляция

П1: Установка приточная блочная с электрическим 

воздухонагревателем, фильтром, с узлом регулирующим, 

комплектом управления и комплектом автоматики  

L=14700 м3/ч, 400Па

AIRNED-

M8P/K1/P1/F1/V1.0.P50.R-

11x15/E1.75/E1.90/C2.4/H

1/F7/B1

NED к-т 1 или аналог

П2: Установка приточная блочная с водяным 

воздухонагревателем, фильтром, с узлом регулирующим, 

комплектом управления и комплектом автоматики  

L=3100 м3/ч, 400Па

VRN 80-50/35.2D NED к-т 1 или аналог

В1: Вентилятор вытяжной L=6000 м3/ч, 500Па с 

комплектом автоматики
VRN 70-40/35.2D NED к-т 1 или аналог

В2: Вентилятор вытяжной L=3800 м3/ч, 450Па с 

комплектом автоматики
VRN 60-35/31.2D NED к-т 1 или аналог

В3: Вентилятор вытяжной L=4900 м3/ч, 450Па с 

комплектом автоматики
VRN 70-40/35.2D NED к-т 1 или аналог

В4: Вентилятор вытяжной L=3100 м3/ч, 500Па с 

комплектом автоматики
VRN 60-35/31.2D NED к-т 1 или аналог

В5: Вентилятор вытяжной канальный  L=225 м3/ч, 150Па KVR 160/1 NED к-т 1 или аналог

В6: Вентилятор вытяжной канальный L=100 м3/ч, 120Па KVR 100/1 NED к-т 1 или аналог

В7: Вентилятор вытяжной канальный L=55 м3/ч, 120Па KVR 100/1 NED к-т 1 или аналог

В8: Вентилятор вытяжной канальный L=100 м3/ч, 120Па KVR 100/1 NED к-т 1 или аналог



СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Противопожарный огнезадерживающий клапан КЛОП-1(60)-

НО-800х500-МВЕ(220)
шт 1 или аналог

Противопожарный огнезадерживающий клапан КЛОП-1(60)-

НО-500х400-МВЕ(220)
шт 1 или аналог

Противопожарный огнезадерживающий клапан КЛОП-1(60)-

НО-150х150-МВЕ(220
шт 1 или аналог

Дроссель-клапан Ø200 мм с ручным приводом шт 37

 Решетка наружная, размером 600х400h АРН 600х400 Арктика шт 1 или аналог

 Решетка наружная, размером 900х400h АРН 900х400 Арктика шт 1 или аналог

 Решетка наружная, размером 800х400h АРН 800х400 Арктика шт 2 или аналог

 Решетка наружная, размером 200х200h АРН 200х200 Арктика шт 4 или аналог

Диффузор универсальный Ф100 VE-100M Арктика шт 8 или аналог

Потолочный диффузор 4 АПН 600х600+3КСД 4 АПН 600х600+3КСД Арктика шт 37 или аналог

Воздуховод гибкий теплоизолированный ISODF-203  203 

мм
Diaflex м 20 или аналог

Воздуховод гибкий DF-203 Diaflex м 20 или аналог

 Воздуховод стальной оцинкованный, герметичностью В, 

толщиной 0,5мм  Ф100мм   
ГОСТ 14918-2020 м 24

м

м

То же, толщиной 0,7мм 500х400 ГОСТ 14918-2020 м 30

То же, 600х200  ГОСТ 14918-2020 м 8

м

м

То же, 600х400 ГОСТ 14918-2020 м 25

м

То же, 800х400   ГОСТ 14918-2020 м 11

То же, 800х500   ГОСТ 14918-2020 м 12

м

То же, Ф160мм   ГОСТ 14918-2020 3

То же, Ф125мм   ГОСТ 14918-2020 3

То же, 600х350   ГОСТ 14918-2020 4

То же, 600х300   ГОСТ 14918-2020 56

То же, 1000х400   ГОСТ 14918-2020 9

То же, 700х400   ГОСТ 14918-2020 4

То же, 1000х500   ГОСТ 14918-2020 8



СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

м

м

м

Фасонные изделия из оцинкованной стали (количество 

уточнить при монтаже):
ГОСТ 14918-2020

Отвод 90° Ф100 шт 26

Отвод 45° Ф100 шт 1

Тройник прямой Ф100 шт 1

Тройник прямой Ф160 шт 1

Переход Ф160/125 шт 1

Переход Ф160/100 шт 1

Переход Ф125/100 шт 1

Врезка прямая Ф100/Ф125 шт 2

Ниппель Ф100 шт 12

Отвод 90° 500х400 шт 14

Отвод 90° 600х300 шт 1

Отвод 90° 600х400 шт 2

Отвод 90° 700х400 шт 1

Отвод 90° 1200х500 шт 1

Отвод 45° 800х500 шт 2

Отвод 45° 600х300 шт 2

Отвод 45° 800х400 шт 1

Переход 600х400/500х400 шт 2

Переход 500х800/500х400 шт 2

Переход 700х400/800х400 шт 1

Переход 600х300/600х400 шт 5

Переход 600х300/700х400 шт 1

Переход 600х400/700х400 шт 1

Переход 600х300/800х400 шт 1

Переход 600х400/800х400 шт 1

Переход 1000х400/800х400 шт 1

Переход 1000х400/1200х500 шт 1

Переход 800х500/1200х500    шт 1 шт 1

Переход 800х500/1240х740    шт 1 шт 1

Переход 800х500/1240х1240    шт 1 шт 1

Врезка прямая 600х200 шт 4

Врезка прямая 600х300 шт 2

Врезка прямая 600х400    шт 2 шт 1

То же, 1200х250   ГОСТ 14918-2020 8

То же, 1000х500   ГОСТ 14918-2020 8

То же, 1200х500   ГОСТ 14918-2020 20



СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Врезка прямая 800х500    шт 2 шт 3

Заглушка 500х400 шт 1

Заглушка 600х200 шт 4

Заглушка 600х300 шт 9

Заглушка 1000х500 шт 2

Заглушка 1200х250 шт 2

Тройник прямой 700х400 шт 1

Теплоизоляция самоклеющаяся из вспененного каучука 

толщина 10мм
K-Flex AIR AD K-Flex м2 250 или аналог

Лента алюминиевая клейкая 50ммх50м шт 6

 Мат прошивной Технониколь ТЕХНО на основе 

базальтовых пород, б=30мм, EI60 Техно-80   

Технониколь

м2/м3 120/3,6 или аналог

Металлическая оцинкованная ленты толщиной 0,8 мм и 

шириной 15–20 мм 
ГОСТ 3560 м 580

Анкер М8 кг 30

Шпилька М8 м 170

Контргайка М8 кг 5

Шайба М8 усиленная кг 1,03

Траверса 40х40 м 150

Хомут для крепления воздуховодов Ф100 с уплотнением шт 9

Хомут для крепления воздуховодов Ф125 с уплотнением шт 2

Хомут для крепления воздуховодов Ф160 с уплотнением шт 2

 Лючок питометражный     шт. 16
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Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Кондиционирование
Стадия Лист Листов

1

Разработал
Общие данные

Н.контроль

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПО ХОЛОДОСНАБЖЕНИЮ

Наименование Кол- во
Расчетная потребность в

холоде Qo, кВт     (t=30 °C) за
единицу

G, л/сек Δt, °C Nу, кВт
за ед.

Насосные
станции Кол- во P, кПа Обслуживаемое  оборудование Примечание

ККБ1
Компрессорно-конденсаторный

блок (система П1) 1 104.40 24.6 NSK100D NED

ККБ2
Компрессорно-конденсаторный

блок (система П2) 1 21.50 5,1 ND-SPD-019(В) NED

Сущ. сущ.Каcсетный блок VRV 9 4.83 0.4 сущ. кассетный внутр. блок VRV Daikin

ХС1 Кассетный блок VRV 1 7.10 0,06 FXFQ63B Daikin

ХС1 Кассетный блок VRV 4 5.60 0,09 FXZQ50A Daikin

ХС1 Канальный блок VRV 2 2.80 0,041 FXSQ25A Daikin

ХС1 Наружный блок VRV 1 33.50 10,2 RXYSQ12TY1 Daikin

ХС2 Сплит-система 2 6.00 1,85 FTXF60A/RXF60B/-40 Daikin

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
 Проектная документация принята в соответствии с требованиями:
 СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология";
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий»;
Расчетная температура наружного воздуха  в холодный период принята -9°С.

Расчетная температура наружного воздуха  в теплый период принята +30°С
Кондиционирование.

Система кондиционирования серверной представлена настенными сплит-системами (одна рабочая, вторая - резерв).
 Слив конденсата от внутренних блоков настенного и канального типа осуществляется с помощью дренажных насосов самотеком с подключением к

существующей системем К3.
Для ассимиляции теплоизбытков в помещениях в теплый период года проектом предусматривается дополнительная система кондиционирования на основе

мультизональной системы.
Мультизональная система состоит из нескольких внутренних блоков и одного наружного блока, объединенных системой разводящих фреонопроводов с

помощью рифнетов.
Внутренние блоки устанавливаются под потолком.
 Наружные блоки устанавливаются на фундаменте в ограждении.
Фреонопроводы выполнены из медных мягких труб по ГОСТ Р 52318-2005.
Отвод конденсата от внутренних блоков системы кондиционирования осуществляется с помощью дренажных трубок и подключается к существующей

системе отвода дренажа К3. Трубопроводы слива конденсата прокладываются с уклоном 0,01 в сторону слива. Фреоновые трубопроводы и трубопроводы слива
конденсата изолируются трубчатой изоляцией толщиной б=9 мм.

Ведомость Ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы

Прилагаемые документы

 Спецификация оборудования, изделий и материалов на _листах

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
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План на отм. 0,000
Принципиальная схема проектируемой системы
ХС1

 Наружная решетка
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 NSK100D
ККБ (П1)

 Подъем

 Опуск
на цокольный этаж

в венткамеру

 ND-SPL-
019 (B)

ККБ (П2)

 3/4
3/8

 2х1 3/8
2х5/8

 Настенные сплит-системы
FTXF60A

6кВт - 2шт

 Ф20 Подключ.
к сущ. сист.дренажа

 Помпа
 дренажная

 Помпа
 дренажная

 Ф20 Подключ.
к сущ. сист.дренажа

 Ф20 Подключ.
к сущ. сист.дренажа

 Ф25 Подключ.
к сущ. сист.дренажа

 Ф20 Подключ.
к сущ. сист.дренажа

 Ф20 Подключ.
к сущ. сист.дренажа

 Помпа
 дренажная  Ф20 Подключ.

к сущ. сист.дренажа

 6,4
12,7

 RXF60B/-40
наружный блок ХС2

Принципиальная схема холодоснабжения П1, П2

Примечание: -привязки оборудования и отметки уточнить по месту при монтаже.
- отвод дренажа осуществляется путем подключения к существующей системе

дренажа К3, см.план.
- дренаж проложить с уклоном не менее 0,01 в сторону слива дренажа.

 NSK100D
ККБ (П1)

 2х1 3/8
2х5/8

 Секция охлаждения
приточной установки (П1)

Присоединительный
комплект R410A 100D/1

 Секция охлаждения
приточной установки (П2)

Присоединительный
комплект R410A 20/1

 ND-SPL-
019 (B)

ККБ (П2)

 3/4
3/8



СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка оборудования. 

Обозначение документа, 

опросного листа

Код 

оборудования, 

изделия, 

материала

Завод-

изготовитель

Единица 

измерен

ия

Колическ

тво

Масса 

единицы, 

кг

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вентиляция

П1: Установка приточная блочная с электрическим 

воздухонагревателем, фильтром, с узлом регулирующим, 

комплектом управления и комплектом автоматики  

L=14700 м3/ч, 400Па

AIRNED-

M8P/K1/P1/F1/V1.0.P50.R-

11x15/E1.75/E1.90/C2.4/H

1/F7/B1

NED к-т 1 или аналог

П2: Установка приточная блочная с водяным 

воздухонагревателем, фильтром, с узлом регулирующим, 

комплектом управления и комплектом автоматики  

L=3100 м3/ч, 400Па

VRN 80-50/35.2D NED к-т 1 или аналог

В1: Вентилятор вытяжной L=6000 м3/ч, 500Па с 

комплектом автоматики
VRN 70-40/35.2D NED к-т 1 или аналог

В2: Вентилятор вытяжной L=3800 м3/ч, 450Па с 

комплектом автоматики
VRN 60-35/31.2D NED к-т 1 или аналог

В3: Вентилятор вытяжной L=4900 м3/ч, 450Па с 

комплектом автоматики
VRN 70-40/35.2D NED к-т 1 или аналог

В4: Вентилятор вытяжной L=3100 м3/ч, 500Па с 

комплектом автоматики
VRN 60-35/31.2D NED к-т 1 или аналог

В5: Вентилятор вытяжной канальный  L=225 м3/ч, 150Па KVR 160/1 NED к-т 1 или аналог

В6: Вентилятор вытяжной канальный L=100 м3/ч, 120Па KVR 100/1 NED к-т 1 или аналог

В7: Вентилятор вытяжной канальный L=55 м3/ч, 120Па KVR 100/1 NED к-т 1 или аналог

В8: Вентилятор вытяжной канальный L=100 м3/ч, 120Па KVR 100/1 NED к-т 1 или аналог



СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Противопожарный огнезадерживающий клапан КЛОП-1(60)-

НО-800х500-МВЕ(220)
шт 1 или аналог

Противопожарный огнезадерживающий клапан КЛОП-1(60)-

НО-500х400-МВЕ(220)
шт 1 или аналог

Противопожарный огнезадерживающий клапан КЛОП-1(60)-

НО-150х150-МВЕ(220
шт 1 или аналог

Дроссель-клапан Ø200 мм с ручным приводом шт 37

 Решетка наружная, размером 600х400h АРН 600х400 Арктика шт 1 или аналог

 Решетка наружная, размером 900х400h АРН 900х400 Арктика шт 1 или аналог

 Решетка наружная, размером 800х400h АРН 800х400 Арктика шт 2 или аналог

 Решетка наружная, размером 200х200h АРН 200х200 Арктика шт 4 или аналог

Диффузор универсальный Ф100 VE-100M Арктика шт 8 или аналог

Потолочный диффузор 4 АПН 600х600+3КСД 4 АПН 600х600+3КСД Арктика шт 37 или аналог

Воздуховод гибкий теплоизолированный ISODF-203  203 

мм
Diaflex м 20 или аналог

Воздуховод гибкий DF-203 Diaflex м 20 или аналог

 Воздуховод стальной оцинкованный, герметичностью В, 

толщиной 0,5мм  Ф100мм   
ГОСТ 14918-2020 м 24

м

м

То же, толщиной 0,7мм 500х400 ГОСТ 14918-2020 м 30

То же, 600х200  ГОСТ 14918-2020 м 8

м

м

То же, 600х400 ГОСТ 14918-2020 м 25

м

То же, 800х400   ГОСТ 14918-2020 м 11

То же, 800х500   ГОСТ 14918-2020 м 12

м

То же, Ф160мм   ГОСТ 14918-2020 3

То же, Ф125мм   ГОСТ 14918-2020 3

То же, 600х350   ГОСТ 14918-2020 4

То же, 600х300   ГОСТ 14918-2020 56

То же, 1000х400   ГОСТ 14918-2020 9

То же, 700х400   ГОСТ 14918-2020 4

То же, 1000х500   ГОСТ 14918-2020 8



СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

м

м

м

Фасонные изделия из оцинкованной стали (количество 

уточнить при монтаже):
ГОСТ 14918-2020

Отвод 90° Ф100 шт 26

Отвод 45° Ф100 шт 1

Тройник прямой Ф100 шт 1

Тройник прямой Ф160 шт 1

Переход Ф160/125 шт 1

Переход Ф160/100 шт 1

Переход Ф125/100 шт 1

Врезка прямая Ф100/Ф125 шт 2

Ниппель Ф100 шт 12

Отвод 90° 500х400 шт 14

Отвод 90° 600х300 шт 1

Отвод 90° 600х400 шт 2

Отвод 90° 700х400 шт 1

Отвод 90° 1200х500 шт 1

Отвод 45° 800х500 шт 2

Отвод 45° 600х300 шт 2

Отвод 45° 800х400 шт 1

Переход 600х400/500х400 шт 2

Переход 500х800/500х400 шт 2

Переход 700х400/800х400 шт 1

Переход 600х300/600х400 шт 5

Переход 600х300/700х400 шт 1

Переход 600х400/700х400 шт 1

Переход 600х300/800х400 шт 1

Переход 600х400/800х400 шт 1

Переход 1000х400/800х400 шт 1

Переход 1000х400/1200х500 шт 1

Переход 800х500/1200х500    шт 1 шт 1

Переход 800х500/1240х740    шт 1 шт 1

Переход 800х500/1240х1240    шт 1 шт 1

Врезка прямая 600х200 шт 4

Врезка прямая 600х300 шт 2

Врезка прямая 600х400    шт 2 шт 1

То же, 1200х250   ГОСТ 14918-2020 8

То же, 1000х500   ГОСТ 14918-2020 8

То же, 1200х500   ГОСТ 14918-2020 20



СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Врезка прямая 800х500    шт 2 шт 3

Заглушка 500х400 шт 1

Заглушка 600х200 шт 4

Заглушка 600х300 шт 9

Заглушка 1000х500 шт 2

Заглушка 1200х250 шт 2

Тройник прямой 700х400 шт 1

Теплоизоляция самоклеющаяся из вспененного каучука 

толщина 10мм
K-Flex AIR AD K-Flex м2 250 или аналог

Лента алюминиевая клейкая 50ммх50м шт 6

 Мат прошивной Технониколь ТЕХНО на основе 

базальтовых пород, б=30мм, EI60 Техно-80   

Технониколь

м2/м3 120/3,6 или аналог

Металлическая оцинкованная ленты толщиной 0,8 мм и 

шириной 15–20 мм 
ГОСТ 3560 м 580

Анкер М8 кг 30

Шпилька М8 м 170

Контргайка М8 кг 5

Шайба М8 усиленная кг 1,03

Траверса 40х40 м 150

Хомут для крепления воздуховодов Ф100 с уплотнением шт 9

Хомут для крепления воздуховодов Ф125 с уплотнением шт 2

Хомут для крепления воздуховодов Ф160 с уплотнением шт 2

 Лючок питометражный     шт. 16



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка оборудования. 

Обозначение документа, 

опросного листа

Код 

оборудования, 

изделия, 

материала

Завод-

изготовитель

Единица 

измерен

ия

Колическ

тво

Масса 

единицы, 

кг

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кондиционирование

Система ХС1 (система VRV)

Наружный блок ND-OH-335B-PRO ШТ 1,00

Внутренний блок канальный низкого давления (50 Па) 

ND-IM-28С-V  ШТ

2,00

Внутренний блок кассетный  с раздачей 360° ND-ICR-

56B-V (Пульт управления ND-RC-SLIM ( беспроводной) в 

комплекте) с панелью ND-ICR-1B (VRF)
ШТ

4,00

Внутренний блок кассетный  с раздачей 360° ND-ICR-71С-

V (Пульт управления RC-SLIM (беспроводной) в 

комплекте)  с панелью ND-ICR-1С ШТ

1,00

Провод монтажный МКЭШ 2х0.75  м 100

Рефнет  ND-REF-03-PRO ШТ 1,00

Рефнет  ND-REF-01-PRO ШТ 5,00

Труба медная 1/4" HALCOR ASTM B280 6,35х0,76 п.м 30

Труба медная 3/8" HALCOR ASTM B280 9,52х0,81 п.м 30
Труба медная 1/2" HALCOR ASTM B280 12,7х0,81 п.м 60
Труба медная 5/8" HALCOR ASTM B280 15,88х0,89 п.м 30

Угол медный двухраструбный под пайку 5/8" (90 

градусов)
шт 6

Труба медная 3/4" HALCOR ASTM B280 19,05х0,89 п.м 30

Угол медный двухраструбный под пайку 3/4" (90 

градусов)
шт 6

Труба медная 1 1/8" HALCOR ASTM B280 28,57х1,27 п.м 40

Муфта медная под пайку 1 1/8" шт 10

Угол медный двухраструбный под пайку 1 1/8" (90 

градусов)
шт 8

Угол медный двухраструбный под пайку 1 1/8" (45 

градусов)
шт 4

Изоляция из вспененного каучука 6х9мм ST09x006 K-Flex м 30 Или аналог

Изоляция из вспененного каучука для труб 10х9мм ST09x010 K-Flex м 30 Или аналог

Изоляция из вспененного каучука для труб 12х9мм ST09x012 K-Flex п.м 60 или аналог

Изоляция из вспененного каучука для труб 15х9мм ST09x015 п.м 30 или аналог

Изоляция из вспененного каучука для труб 18х9мм ST09x018 п.м 20 или аналог



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Изоляция из вспененного каучука для труб 28х9мм ST09x028 п.м 40 или аналог

Помпа дренажная Sauermann Si 82 шт 2 или аналог

ШЛАНГ ДРЕНАЖНЫЙ ПВХ D=10MM п.м 20

Трубный хомут 40-45 M8 шт 160

Резьбовая шпилька М8 м 100 Или аналог

Лента самоклеящаяся K-FLEX 050-025 PVC AT 070 шт 16

Система ХС2 (серверная)

Сплит-система настенного типа 6кВт, с зимним 

комплектом
 LS-HE18KLA2B/LU-HE18KLA2B LESSAR к-т 2 или аналог

Труба медная круглая тянутая ф6,4  ГОСТ Р 52318-2005 п.м 60

Труба медная круглая тянутая ф12,7 ГОСТ Р 52318-2005 п.м 60

Трубчатая изоляция толщиной б= 9мм с внутренним 

диаметром Ф6 мм 
K-Flex ST/SK п.м 60

Трубчатая изоляция толщиной б= 9мм с внутренним 

диаметром Ф12 мм 
K-Flex ST/SK п.м 60

Помпа дренажная Sauermann Si 82 шт 1 или аналог

ШЛАНГ ДРЕНАЖНЫЙ ПВХ D=10MM п.м 10

Труба металлопластиковая 16мм м 6

Подставка  под наружный блок разборная (300х500х1000 

мм) Ballu
шт 2

Капельная воронка AKS5 Alcaplast шт 1

Трубный хомут 40-45 M8 шт 40

Резьбовая шпилька М8 м 25 Или аналог

профиль перфорированный 41х21 ИЕК м 4 Или аналог

Шайба плоская усиленная M8 шт 120 Или аналог

Гайка шестигранная M8 оцинк шт 180 Или аналог

Лента самоклеящаяся K-FLEX 050-025 PVC AT 070 шт 6


